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1 Inledning och bakgrund 
Ensucon AB har på uppdrag av Mellerud kommun utfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning (MTU) inom del av fastigheten Kroppefjäll 2:4 2 samt 2:5 i Mellerud kommun 
inför en planerad ändring av detaljplanen i området. Undersökningen omfattade jord och 
grundvatten som ligger till grund för föreliggande översiktliga MTU-rapport. Arbetets syfte var att 
undersöka eventuell förekomst av förorening runt den fjärrvärmeanläggning som finns lokaliserad 
på fastigheten Kroppefjäll 2:4 (2) och till mindre del drivits av förbränning av olja, samt plats för 
en nu riven byggnad på grannfastigheten 2:5. Arbetet syftade även undersöka huruvida en 
spridningsrisk förekommer till andra delar av närområdet.  

Undersökningsområdet visas i Figur 1 och i större version i Bilaga 1. 

 

Figur 1. Översiktskarta och lokalisering av undersökningsområdet (markerat med gul, streckad linje) 
(Lantmäteriet, 2025). 

2 Områdesbeskrivning 
Området är lokaliserat vid Mörtetjärnens östra strand, väst om Kroppefjällsvägen i utkanten av 
Dals Rostock, Mellerud kommun. Inom detaljplaneområdet återfinns både bostäder och diverse 
verksamheter, så som förskola, skola och äldreboende. Inom fastigheten Kroppefjäll 2:4 (2) 
återfinns en teknikbyggnad där en fjärrvärmeanläggning är lokaliserad. Denna fjärrvärmeanläggning 
drivs främst av biobränslen men även av en oljepanna (Dalslands Miljö- & Energiförbund, 2019) 
där den sistnämnde är föremålet för följeliggande undersökning. Enligt muntlig uppgift från Peter 
Mossberg på Fjärrvärmeenheten är all infrastruktur relaterad till oljepannan lokaliserad inne i 
byggnaden på fastigheten och tankning har skett genom ytterväggen på byggnadens norra fasad 
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invid silon för biobränslen (Peter Mossberg, 2025). Fastigheten Kroppefjäll 2:5 är betydligt större 
än 2:4 och huserar flera olika verksamheter. Platsen för provtagningen är idag dock oexploaterad 
efter byggnaden rivits. 

2.1 Översiktlig historik 
Ensucon AB utförde en historisk inventering av detaljplaneområdet år 2023, som fann att det inom 
detaljplaneområdet inte förekom några konstaterade förorenade områden eller andra tecken på 
verksamheter på eller nära fastigheten som riskerar ha förorenat marken (Ensucon AB, 2023). I 
samband med samrådshandlingen uppkom frågor om det fjärrvärmeverk på fastigheten och om 
det skulle han kunnat leda till föroreningar i omkringliggande mark och grundvatten. 

Flygfoton från ca 1960 och 1975 visar att byggnaden på fastigheten Kroppefjäll 2:4 (2) byggts före 
1960, men att vissa ändringar skett på grannfastigheterna från då till nutid (Figur 2). På fastigheten 
Kroppefjäll 2:5 kan man se att en byggnad har rivits mellan 1975 och nutid. 

   

Figur 2. Undersökningsområdet visas på flygfoton tagna från a) ca 1960, b) ca 1975 samt c) nutid. 
Ungefärlig placering av undersökningsområdet är markerat med gul streckad linje. Blå streckad 
linje visar plats för tidigare byggnad på grannfastigheten som rivits någon gång mellan 1975 och 
nutid. 

2.2 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2025a) utgörs den naturliga jordarten inom 
undersökningsområdet av morän (Figur 3). Jorddjupet varierar mellan 10–20 och 20–30 meter på 
fastigheten (SGU, 2025b). 

I samband med fältarbetet konstaterades att den naturliga jordarten, underliggande ett grusigt 
fyllnadslager, motsvarade den karterade moränen.  
 

a) b) c) 
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Figur 3. Jordartskarta. Undersökningsområdet markerat med gul streckad linje (SGU, 2025a). 

3 Skyddade områden 
Undersökningsområdet ligger vid Mörttjärnens östra strand. Den västra halvan av tjärnen tillhör 
Mörttjärn naturreservat (Naturvårdsverket, 2025), ca 90 meter väster om undersökningsområdet, 
se Figur 4. 
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Figur 4. Undersökningsområdet i relation till Mörttjärns naturreservat.  
Bakgrundskarta tillhandahållen från XXX 

4 Skyddsobjekt  
De skyddsobjekt som identifierats inom området utgörs dels av grundvatten på och i anslutning till 
området dels människor som vistas på området. Även markmiljö inom området, Mörttjärnen och 
naturreservatet utgör skyddsobjekt. 

De spridningsvägar som identifierats är främst spridning till omkringliggande jord och grundvatten. 
Det finns även en risk för upptag via växter och svampar inom och runtom området. Förekomst 
av ätbara växter och svampar har inte fastställts och kan därför inte uteslutas.  

Risken för påverkan på dricksvatten via intag av grundvatten bedöms som liten då inga 
dricksvattenbrunnar förekommer inom en radie på minst 300 meter enligt SGU:s brunnsarkiv 
(SGU, 2025). 

5 Potentiella föroreningar 
I fjärrvärmeanläggningen har det tidigare främst eldats med träflis, men anläggningen har även en 
oljepanna i byggnaden där påfyllning av olja förekommit genom en lucka i väggen (Dalslands Miljö- 
& Energiförbund, 2019). Potentiella föroreningar utgörs därmed främst av oljerelaterade ämnen så 
som PAH:er, alifater, aromater och BTEX, men även metaller. Vid den rivna byggnaden bedöms 
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PCB:er utgöra den främsta potentiella föroreningen, då det är en vanligt förekommande 
förororening i anslutning till äldre byggnader. 

6 Bedömningsgrunder 
6.1 Jord 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark har tagits fram för två olika typer av 
markanvändning: känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), se 
Tabell 1. Riktvärdet för KM brukar användas vid bostäder, lekplatser och skolor. Alla grupper av 
människor (barn, vuxna, äldre) ska kunna vistas permanent inom området under en livstid. 
Riktvärdet för MKM brukar användas för kontor, industrier, vägar, med mera. Vuxna antas vistas 
i området endast under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas i området tillfälligt.  

Tabell 1. Hur olika skyddsobjekt beaktas vid känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM) enligt (Naturvårdsverket, 2009, rev. 2024). 

Med avseende på markanvändningen som planeras och finns i närområdet jämförs analysresultaten 
för jord jämförs med de generella riktvärdena för KM (Naturvårdsverket, 2009, rev. 2024). Utöver 
Naturvårdsverkets generella riktvärden jämförs även analysresultaten för jord med Avfalls Sveriges 
riktvärden för farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2019) och Naturvårdsverkets riktvärden för mindre 
än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). 

6.2 Grundvatten 
Uppmätta halter i grundvattnet jämförs mot SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 
2024) med avseende på metaller. För uppmätta halter av oljeämnen kommer SPI:s branschspecifika 
riktvärden (SPI, 2010) användas med avseende på exponeringsvägarna grundvatten, ytvatten och 
ångor i byggnader. Vid behov kan riktvärden från andra länder (ex. Nederländerna och Kanada) 
användas i de fall svenska riktvärden saknas.  

Skyddsobjekt KM  MKM 

Människor som 
vistas på området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på 
området 

Skydd av markens ekologiska 
funktion  

Begränsat skydd av markens 
ekologiska funktion 

Grundvatten Grundvatten inom och intill 
området skyddas 

Grundvatten 200 meter nedströms 
området skyddas 

Ytvatten Skydd av ytvatten 

Skydd av vattenlevande 
organismer 

Skydd av ytvatten 

Skydd av vattenlevande organismer  



 
 
 

 10  

P210812 
2025-02-25 

7 Genomförande 
Syftet med provtagningen var att undersöka förekomst av föroreningar runt 
fjärrvärmeanläggningen och vid den rivna byggnaden, samt huruvida eventuell förekomst utgör en 
risk för berörda skyddsobjekt.  

Fältarbete genomfördes den 2025-02-05 och 2025-02-06. Den första dagen utfördes 
jordprovtagning och installation av grundvattenrör, den andra grundvattenprovtagning. 

7.1 Jordprovtagning 
Fältarbetet föregicks av ledningsutsättning. För uttag av jordprover användes en geoteknisk 
borrbandvagn utrustad med skruvborr. Fyra provpunkter placerades radiellt runt 
fjärrvärmeanläggningen som var misstänkt källa till förorening, samt en provpunkt vid den rivna 
byggnaden. Se Figur 5 samt Bilaga 1 för placering av provpunkter. Både silon för biobränslen och 
tankningsluckan på fasaden rymdes inom provtagningsradien. Borrning och provtagning utfördes 
till naturlig jordart, alternativt ner till 2 meter.  

Allmänt uttogs jordprover per halvmeter alternativt vid avvikande jordlager eller synlig förorening. 
Under provtagningen utfördes kontinuerlig dokumentation i fältprotokoll avseende 
jordlagerföljder, provtagningsdjup och okulära intryck. Uttagna jordprover analyserades i fält med 
en fotojoniseringsdetektor(PID) med avseende på flyktiga kolväten. Jordprover förvarades mörkt 
och svalt inför och under transport till laboratorium med ackrediterade analysmetoder. De 
jordprover som ej skickades på analys sparas i kyl under tre månader i syfte att möjliggöra 
kompletterande analyser i efterhand. 

Fältarbetet följde SGF:s Rapport 2:2013 ”Fälthandbok: Undersökningar av förorenade områden”. 

7.2 Grundvattenprovtagning 
I samband med skruvborrsprovtagningen installeras två grundvattenrör av typen PEH-
rör. Installationsdjup för grundvattenrören var tre meter under markytan. Lämpligt djup avgjordes 
i fält utifrån resultat från fältbedömning samt grundvattenytans nivå. Grundvattenrören 
renspumpades efter installation och dexel användes. Tätning skedde med bentonit och filtersand 
användes.  Funktionskontroll utfördes och i samtliga rör och nivåmätning gjordes efter installation. 
Se Figur 5 och Bilaga 1 för placering av grundvattenrören. 

Vid provtagningstillfället bestämdes grundvattennivån med hjälp av ljuslod. Innan provtagning 
omsattes vattnet i röret enligt SGF:s Fälthandbok (SGF, 2013). Uttag av grundvattenprover skedde 
med peristaltisk pump en dag efter installation.  

Grundvattnet uttogs i provtagningskärl tillhandahållna av laboratoriet (ALS) för aktuell analys och 
under transport förvarades proverna mörkt och kallt. 
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Figur 5. Provpunktsplacering inklusive klassning för jord- och grundvattenprovtagning 
(Lantmäteriet, 2024). 

7.3 Avvikelser från provtagningsplanen 
Provpunkternas placering justerades något i fält beroende på fältförhållanden, i synnerhet 
provpunkt 24E04 som flyttades några meter då en större grushög förhindrade närmare åtkomst.  
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8 Analysomfattning 
Totalt uttogs 26 jordprover, varav fem skickades för analys på laboratorium. Urvalet av jordprover 
baserades på fältintryck, fältmätning med PID samt undersökningssyfte. Val av analyser utgick från 
områdets historik. I Tabell 2 visas analysomfattningen. Svarstid var tre dagar. 

Tabell 2. Analysomfattning för analyser hos laboratoriet ALS Scandinavia. 

Media Antal Prover Analyspaket Analyserade ämnen 

Jordௗ 5 25E01 0,0–0,5 

25E02 0,5–1,0 

25E03 0,0–0,5 

25E04 0,5–1,0 

25E05 0,0–0,5 

MS-1  Metaller (10 st. + Hg), HNO3 uppslutning 

5 25E01 0,0–0,5 

25E02 0,5–1,0 

25E03 0,0–0,5 

25E04 0,5–1,0 

25E05 0,0–0,5 

OJ-21a Alifater, aromater, BTEX, PAH (16) 

1 25E05 0,0–0,5 OJ-2a PCB i slam och sediment 

Grundvattenௗ 2 25E02GV 

25E03GV 

V-2  Metaller (22 st), i sötvatten, max 0,1% salt  

2 25E02GV 

25E03GV 

OV-21a  PAH, alifater, aromater, BTEXௗௗௗ 

9 Resultat 
Placering av provpunkter visas i Figur 5 samt i Bilaga 1. Fältprotokoller presenteras i Bilaga 2 och 
3. Jämförelsetabeller återfinns i Bilaga 4 och 5. Provpunkternas koordinater återfinns i Bilaga 6 och 
laboratoriets analyscertifikat i Bilaga 7. 

9.1 Fältobservationer 
Jordprofilen i undersökningsområdet utgjordes generellt av fyllnadsmassor bestående av grus i 
första metern och följd av sandigt grus, sannolik morän, som bedömdes vara den naturliga 
jordarten. Exempel på den sandig-grusiga moränen återfinns i form av fältbild nedan i Figur 6. 
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Figur 6. Exempel på den naturligt förekommande sandig-grusiga moränen återfunnen vid provpunkt 
25E03.  

9.2 Resultat jordprovtagning 
Resultatet från jordprovtagningen visas i Figur 5 och Tabell 3, samt i situationsplanen i Bilaga 1. 
För provpunkterna placerade i anslutning till fjärrvärmeanläggningen på fastigheten Kroppefjäll 
2:4 uppmättes halter överskridande KM i ett av proven, 25E04 0,5–1,0 med avseende på PAH-H. 
Även halter av PAH-M överskridande MRR uppmättes i samma provpunkt. Resterande 
analyserade parametrar i de fyra provpunkterna uppmättes inga halter över MRR. För provpunkten 
placerad vid den rivna byggnaden på grannfastigheten Kroppefjäll 2:5 visade analysen halter av bly, 
kadmium och zink över MRR, men inga halter över gällande riktvärde för KM. 

Tabell 3. Sammanställning av parametrar överskridande tillämpade bedömningsgrunder med 
avseende på jord.  

Provpunkt   
och djup (m.u.my) 

Ämnesgrupper som 
påvisats över MRR, KM 
och/eller MKM  

Bedömningsgrunder som ämnet överskrider  

Halterௗௗௗ 

>MRR, <KMௗௗ 

Halterௗௗௗ 

>KM, <MKMௗௗ 

25E01 0,0–0,5 - - - 

25E02 0,5–1,0 - - - 

25E03 0,0–0,5 - - - 

25E04 0,5–1,0 PAH-M, PAH-H PAH-M PAH-H 

25E05 0,0–0,5 Bly, kadmium, zink Bly, kadmium, zink  
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9.3 Resultat grundvattenprovtagning 
Resultatet från grundvattenprovtagningen visas sammanfattade i Tabell 4 samt mer utförligt i 
jämförelsetabellen i Bilaga 5. Av analyserade parametrar uppmättes mycket höga halter av bly 
(tillståndsklass 5) i båda provtagna grundvattenrör, men måttliga (klass 3) till låga (klass 2) halter av 
övriga analyserade metaller. Inga halter av alifater, aromater, BTEX och PAH:er överskred 
laboratoriets rapporteringsgräns alternativt använda bedömningsgrunder.  

Tabell 4. Sammanställning av parametrar överskridande tillämpade bedömningsgrunder med 
avseende på grundvatten.  

Grundvattenrör 

SGU Tillståndsklass 

1 
Mycket Låg 

2 
Låg 

3 
Måttlig 

4 
Hög 

5 
Mycket hög 

25E02GV - Arsenik, krom 

Kadmium, 
koppar, 

kvicksilver, 
nickel, zink 

- Bly 

25E03GV - Arsenik, krom 

Kadmium, 
koppar, 

kvicksilver, 
nickel, zink 

- Bly 

10 Bedömning och slutsatser 
Den framtida markanvändningen bedöms motsvara KM (känslig markanvändning) med tanke på 
undersökningsområdets läge i anslutning till naturreservat och att både privatbostäder och 
skolverksamhet ska bedrivas i närområdet. I en provpunkt (25E04 0,5–1,0) uppmättes 1,19 mg/kg 
PAH-H, som ligger strax över det generella riktvärdet för KM på 1 mg/kg. Ensucon gör 
bedömningen att marken ändå bedöms som lämplig för den planerade framtida användningen då 
den uppmätta halten tangerar riktvärdet för KM till följd av laboratoriets mätosäkerhet på +/- 0,44 
mg/kg. Inga halter av oljerelaterade föroreningar överskred heller SPI:s föreslagna riktvärden, 
varför inga sanerande åtgärder bedöms nödvändiga då spridningsrisken till närliggande 
skyddsobjekt bedöms begränsad. 

Förorening har dock kunnat konstateras vid 25E04, varför vid eventuellt framtida schaktarbeten 
är anmälningspliktig verksamhet vid hantering av förorenade massor, och enligt 28 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande 
åtgärder lämnas och godkännas av tillsynsmyndigheten innan markarbeten påbörjas. 

I Miljöbalkens 10 avsnitt 11 § framgår att tillsynsmyndigheten skall underrättas om upptäckta 
föroreningar på fastigheten om dessa kan medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Då föroreningar har anträffats inom ramen för denna undersökning ska därmed 
tillsynsmyndighet underrättas.  
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Fältprotokoll  Jord
MTU Kroppefjäll

Bilaga 2 

FÄLTANALYSPROTOKOLL
Projekt: MTU Kroppefjäll Laboratorium: ALS
Projektnummer: 210812 Entreprenör: Geoinvest AB
Uppdragsansvarig: David Lundh Väderlek: Soligt
Provtagare: Saga Olsson Antal provpunkter: 5
Provtagningsdatum: 2025-02-05

Prov VOC* Lab- Jordart
(ppm) analys

25E_01 0  - 0,5 0 X  - Gr
25E_01 0,5  - 1 0  - Gr
25E_01 1  - 1,5 0  - Gr
25E_01 1,5  - 1,8 0  - SaGr
25E_01 1,8  - 2 0  - SaGr
25E_02 0  - 0,5 0,1  - SaGr
25E_02 0,5  - 1 0 X  - SaGr
25E_02 1  - 1,5 0  - SaGr
25E_02 1,5  - 1,7 0  - SaGr
25E_02 1,7  - 2 0,2  - Torv
25E_02 2  - 2,5 0  - SaGr
25E_02 2,5  - 3 0  - SaGr
25E_03 0  - 0,5 0 X  - SaGr
25E_03 0,5  - 1 0  - SaGr
25E_03 1  - 1,5 0,1  - SaGr
25E_03 1,5  - 2 0,1  - SaGr
25E_03 2  - 2,5 0  - SaGr
25E_03 2,5  - 3 0  - SaGr
25E_04 0  - 0,5 0  - SaGr
25E_04 0,5  - 1 0 X  - Morän
25E_04 1  - 1,5 0  - Morän
25E_04 1,5  - 2 0  - Morän
25E_05 0  - 0,5 0 X  - Matjord/Morän
25E_05 0,5  - 1 0  - Morän
25E_05 1  - 1,5 0  - Morän
25E_05 1,5  - 2 0  - Morän

 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. 
Mätningen är endast relativ och syftar främst till att ligga till grund för vidare undersökningar
samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.
Förkortningar (jordarter):
St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor
Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand
Mn = morän      Lets= Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv
f = fin      m = mellan    g = grov

(m)
Djup

Brun
Brun

Mörkbrun
Svartbrun

Brun

Mörkbrun
Mörkbrun

Grå

Brun
Brun
Brun

Analysprotokoll Borrprotokoll

Träbitar, Mörkbrun/svart
Mörkbrun

Notering

Mörkbrun
Ljusbrun

Djup
(m)
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FÄLTPROTOKOLL PROVTAGNING GRUNDVATTEN Bilaga 3

Projekt: MTU Kroppefjäll Laboratorium: ALS
Projektnummer: 210812 Väderlek: Soligt

Provtagningsdatum: 2025-02-05 Uppdragsansvarig: David Lundh

Provtagningslokal: Kroppefjäll, Mellerud Provtagare: Saga Olsson

Provtagningsmetod: Instrument/fältanalyser: Rörtyp:
 Peristaltisk pump  Bailer    Flödescell, mulitmeter   PEH  50 mm diameter

Annan:

Punkt Provuttag GW-yta Ök rör Provberedning  Fältanalys* Prov Anm.
id  m.u. ref.  m.u. ref. m.ö. mark metod mätresultat för lab. Notering, provmärkning m m

Temp.: 
DO:
C:
pH:
ORP:

2,0 1,60 -0,10 Filtrering i labb Övr: 25E02GV Vita kristaller i vattnet

Temp.:
DO:
C:
pH:
ORP:

2,0 1,78 -0,10 Filtrering i labb Övr: 25E02GV Vita kristaller i vattnet

Temp.:
DO:
C:
pH:
ORP:
Övr:

Temp.:
DO:
C:
pH:
ORP:
Övr:

Typ Diameter yttre (mm) Diameter inre 
(mm)

Tumstorlek Vattenmängd per meter (liter)

Temperatur (Temp.) °C PEH 32 25 1" 0,490873852
Löst syre (DO) mg/L PEH 40 31 0,754767635
Konduktivitet (C) μS/cm PEH 50 41 1,320254313
pH-värde (pH) PEH 63 51 2" 2,042820623

Redox (ORP): mV
Inläsning sker efter att värdena har stabiliserats ( < +/- 5%)  

*Fältanalys utförd med ett multimeter-instrument, parameterar:

25E02GV

25E03GV

 bilaga 1



Jämförelsetabell jord
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Bilaga 4 

25E01 25E02 25E03 25E04 25E05

0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,5

2025-02-05 2025-02-05 2025-02-05 2025-02-05 2025-02-05

94 95,3 93 92,2 83,1

Ämne Enhet MRR KM MKM FA

Arsenik mg/kg TS 10 10 25 1000 0,945 <0.5 0,965 1,44 3,16

Barium mg/kg TS - 200 300 50000 16,3 2,91 80,4 37,3 124

Bly mg/kg TS 20 50 180 2500 2,72 <1 4,52 10,3 30,6

Kadmium mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,342

Kobolt mg/kg TS - 15 35 1000 1,53 0,101 11,4 4,13 7,56

Koppar mg/kg TS 40 80 200 2500 4,38 1,14 24,5 16,1 19,7

Krom mg/kg TS 40 80 150 10000 3,55 0,722 24 4,84 12,2

Kvicksilver mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Nickel mg/kg TS 35 40 120 1000 4,72 0,277 22,6 6,6 11,2

Vanadin mg/kg TS - 100 200 10000 5,19 0,63 26 13,6 34,6

Zink mg/kg TS 120 250 500 2500 9,36 <1 43,1 41,2 120

PCB-7 mg/kg TS - 0,008 0,2 10 e.a. e.a. e.a. e.a. <0.0070

PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000 <0.15 <0.15 <0.15 0,31 <0.15

PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000 <0.25 <0.25 <0.25 2,36 0,49

PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50 <0.33 <0.33 <0.33 1,19 0,45

Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Toluen mg/kg TS - 10 40 1000 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

Xylen mg/kg TS - 10 50 1000 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700 <10 <10 <10 <10 <10

alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700 <10 <10 <10 <10 <10

alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000 <20 <20 <20 <20 <20

alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000 <20 <20 <20 <20 <20

alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 - <30 <30 <30 <30 <30

alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000 <20 <20 <20 <20 <20

aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
MRR: Återvinning av avfall i anläggningsarbete 2010:1  (Naturvårdsverket, 2010).

KM: Generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2024).

MKM: Generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009, uppdaterad 2024).

FA: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor 2019:01  (Avfall Sverige, 2019). 

e.a. = ej analyserad

Provpunkt

Djup (m u my)

Provtagningsdatum

Torrsubstans, TS (%)
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Tillståndsklass

1 2 3 4 5

Enhet
Mycket låg 

halt
Låg halt Måttlig halt Hög halt

Mycket hög 
halt

As Arsenik µg/l <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 5 1,02 1,16

Ba Barium µg/l - - - - - - 220 177

Cd Kadmium µg/l <0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 0,5-1 ≥1 2 0,248 0,337

Cr Krom µg/l <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥25 - 3,34 3,43

Cu Koppar mg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-0,5 ≥0,5 - 0,0221 0,0329

Hg Kvicksilver µg/l <0,001 0,001-0,01 0,01-0,05 0,05-0,5 ≥0,5 0,05 0,01 0,0136

Ni Nickel µg/l <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 - 6,55 5,44

Pb Bly µg/l <0,5 0,5-2 2-5 5-10 ≥10 2 14,2 27,8

Zn Zink mg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-0,5 ≥0,5 - 0,0537 0,0842

SPI (2) riktvärden Exponeringsväg
Alifater, aromater, 
BTEX

Enhet Dricksvatten Ytvatten Våtmarker Ångor i byggnader Bevattning 25E02GV 25E03GV

alifater >C5-C8 µg/l 100 300 1500 3000 1500 <10 <10

alifater >C8-C10 µg/l 100 150 1000 100 1500 <10 <10

alifater >C10-C12 µg/l 100 300 1000 25 1200 <10 <10

alifater >C12-C16 µg/l 100 3000 1000 - 1000 <10 <10

alifater >C16-C35 µg/l 100 3000 1000 - 1000 <20 <20

aromater >C8-C10 µg/l 70 500 150 800 1000 <1.0 <1.0

aromater >C10-C16 µg/l 10 120 15 10000 100 <1.0 <1.0

aromater >C16-C35 µg/l 2 5 15 25000 70 <1.0 <1.0

bensen µg/l 0,5 500 1000 50 400 <0.2 <0.2

toluen µg/l 40 500 2000 7000 600 <0.2 <0.2

etylbensen µg/l 30 500 700 6000 400 <0.2 <0.2

xylener, summa µg/l 250 500 1000 3000 4000 <0.2 <0.2

PAH:er

PAH, summa L µg/l 10 120 40 2000 80 <0.025 <0.025

PAH, summa M µg/l 2 5 15 10 10 <0.025 0,03

PAH, summa H µg/l 0,05 0,5 3 300 6 <0.040 <0.040

(2) SPI:s föreslagna riktvärden vid källzon för olika exponeringsvägar. SPI rekommendation efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (2010). 

(1) SGU (2024). Bedömningsgrunder för grundvatten. Sveriges Geologiska Undersökning. Bedömningsgrunder för grundvatten finns från och med 22 mars 2024 tillgänglig som webbaserad 
handledning [https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/bedomningsgrunder-for-grundvatten/]

SGU:s bedömningsgrunder (1)

Metaller

Utgångspunkt 
för att vända 

trend
25E02GV 25E03GV
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Koordinatssytem SWEREF 99 12 00 Höjdsystem RH2000

Provpunkt Y-Koordinat X-Koordinat Z-Koordinat
25E01 6510187,35 169617,513 142,413
25E02 6510190,02 169616,453 137,89
25E03 6510195,81 169618,72 138,089
25E04 6510202,58 169623,879 138,418
25E05 6510136,24 169629,778 137,888
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Kroppefjäll 2:4 2 och 2:5 
Mellerud kommun 
 
Analysprotokoll ALS Scandinavia  
 
 

Analyserade prover: 5 jordprover och 2 grundvattenprover 

18 sidor 



N

SR, NO, SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2505130 Sida 1 av 12:

Ensucon AB 210812 KroppefjällProjektKund : :

Saga Olsson BeställningsnummerKontaktperson 210812 Kroppefjäll: :

Pusterviksgatan 15Adress Saga OlssonProvtagare: :

41301 Göteborg Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2025-02-10  22:00:

E-post saga.olsson@ensucon.se 2025-02-12Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2025-02-13  16:37: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 5: :

ST2023SE-ENS-AB0001 (OF230104)Offertnummer 5Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 

gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 

rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 

samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niina Veuro Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Kund

ST2505130
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: 2 av 12

Analysresultat

Provbeteckning 25E01 0-0,5

Laboratoriets provnummer ST2505130-001

Provtagningsdatum / tid 2025-02-05 13:43

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5000.945 ST± 0.341

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0016.3 ST± 3.31

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1001.53 ST± 0.313

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.2003.55 ST± 0.714

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3004.38 ST± 0.900

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2004.72 ST± 0.926

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.002.72 ST± 0.84

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.2005.19 ST± 1.01

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.009.36 ST± 2.04

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.0 ST± 5.64



Sida

Ordernummer

Kund

ST2505130

Ensucon AB:

:

: 4 av 12

Provbeteckning 25E02 0,5-1,0

Laboratoriets provnummer ST2505130-002

Provtagningsdatum / tid 2025-02-05 13:43

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.500<0.5 ST----

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.002.91 ST± 0.87

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1000.101 ST± 0.055

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.2000.722 ST± 0.201

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3001.14 ST± 0.309

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2000.277 ST± 0.125

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.00<1 ST----

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.2000.630 ST± 0.185

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00<1 ST----

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.3 ST± 5.72
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Provbeteckning 25E03 0-0,5

Laboratoriets provnummer ST2505130-003

Provtagningsdatum / tid 2025-02-05 13:43

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5000.965 ST± 0.345

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0080.4 ST± 15.0

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10011.4 ST± 2.11

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20024.0 ST± 4.44

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30024.5 ST± 4.57

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20022.6 ST± 4.19

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.004.52 ST± 1.16

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20026.0 ST± 4.81

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0043.1 ST± 8.19

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.0 ST± 5.58
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Provbeteckning 25E04  0,5-1,0

Laboratoriets provnummer ST2505130-004

Provtagningsdatum / tid 2025-02-05 13:43

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.44 ST± 0.431

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0037.3 ST± 7.13

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1004.13 ST± 0.787

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.2004.84 ST± 0.950

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30016.1 ST± 3.03

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2006.60 ST± 1.27

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0010.3 ST± 2.21

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20013.6 ST± 2.55

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0041.2 ST± 7.85

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.14 ST± 0.07

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 ST± 0.08

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.13 ST± 0.07

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.79 ST± 0.27

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.23 ST± 0.10

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.64 ST± 0.23

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.57 ST± 0.21
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.22 ST± 0.09

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 ST± 0.10

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.26 ST± 0.11

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.22 ST± 0.09

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 ST± 0.08

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 ST± 0.06

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.53.9 ST± 1.6

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.04 ST± 0.42

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.452.82 ST± 1.02

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.31 ST± 0.14

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.252.36 ST± 0.82

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.19 ST± 0.44

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.2 ST± 5.53
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Provbeteckning 25E05 0,0-0,5

Laboratoriets provnummer ST2505130-005

Provtagningsdatum / tid 2025-02-05 13:43

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.16 ST± 0.744

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00124 ST± 22.9

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.342 ST± 0.097

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1007.56 ST± 1.41

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20012.2 ST± 2.29

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30019.7 ST± 3.69

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20011.2 ST± 2.11

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0030.6 ST± 5.92

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20034.6 ST± 6.37

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00120 ST± 22.2

Alifatiska föreningar

OJ-21A

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.24 ST± 0.11

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.25 ST± 0.11
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A - Fortsatt

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 ST± 0.06

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 ST± 0.06

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 ST± 0.07

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 ST± 0.06

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.45 ST± 0.24

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.49 ST± 0.32

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.49 ST± 0.25

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.45 ST± 0.22

Polyklorerade bifenyler (PCB)

OJ-2A

PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0083.1 ST± 4.99
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.HS-OJ-21

Bestämning av metaller i fasta prover enligt SS EN ISO 17294-2:2023 utg. 3 mod. Mätning utförs med ICP-MS. Uppslutning 

enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3. Oackrediterad provberedning: Torkning/siktning enligt SS-ISO 

11464:2006 utg. 2 utförd före analys. Torkning/malning enligt SS-EN 15002:2015 utg 2 utförd före analys.

MS-1

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 17322:2020 utg1.

OJ-2a

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Enligt ISO 11464:2006 utg. 2PP-TORKNING*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



N

SR, NO, SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2505039 Sida 1 av 6:

Ensucon AB 210812 KroppefjällProjektKund : :

Saga Olsson BeställningsnummerKontaktperson 210812 Kroppefjäll: :

Pusterviksgatan 15Adress Saga OlssonProvtagare: :

41301 Göteborg Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2025-02-10  22:00:

E-post saga.olsson@ensucon.se 2025-02-11Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2025-02-13  15:56: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 2: :

ST2023SE-ENS-AB0001 (OF230104)Offertnummer 2Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 

gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 

rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 

samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niina Veuro Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Analysresultat

Provbeteckning 25E02GV

Laboratoriets provnummer ST2505039-006

Provtagningsdatum / tid 2025-02-06 13:50

Matris GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

V-2-Bas

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.051.02 LE± 0.13

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.01220 LE± 33

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.248 LE± 0.036

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0052.36 LE± 0.33

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.013.34 LE± 0.50

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.122.1 LE± 3.0

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.640 LE± 0.094

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.056.55 LE± 0.98

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.0114.2 LE± 2.1

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0056.85 LE± 1.01

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.253.7 LE± 9.0

V-2-Hg

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.0020.0100 LE± 0.0014

Alifatiska föreningar

OV-21A

alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OV-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

BTEX

OV-21A

bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

m,p-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

o-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OV-21A

naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 ST----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OV-21A - Fortsatt

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.090 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 ST----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 ST----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 ST----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 ST----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 ST----
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Provbeteckning 25E03GV

Laboratoriets provnummer ST2505039-007

Provtagningsdatum / tid 2025-02-06 13:50

Matris GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

V-2-Bas

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.051.16 LE± 0.14

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.01177 LE± 26

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.337 LE± 0.049

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0052.50 LE± 0.35

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.013.43 LE± 0.52

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.132.9 LE± 4.5

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.331 LE± 0.049

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.055.44 LE± 0.81

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.0127.8 LE± 4.1

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0058.81 LE± 1.30

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.284.2 LE± 14.1

V-2-Hg

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.0020.0136 LE± 0.0019

Alifatiska föreningar

OV-21A

alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OV-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

BTEX

OV-21A

bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

m,p-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

o-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OV-21A

naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 ST----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.019 ST± 0.008

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.011 ST± 0.006
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OV-21A - Fortsatt

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.0900.030 ST± 0.011

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 ST----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0550.030 ST± 0.011

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 ST----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.030 ST± 0.011

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 ST----

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av kvicksilver (Hg) i naturliga vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 

(suprapur) per 100 ml före analys.

W-AFS-17V2

Analys av metaller i sötvatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA Method 200.8:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-SFMS-5A

Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt EPA Metod 5021a rev 2 update V.HS-OV-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OV-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OV-21

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, 

ISO/IEC 17025

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025


